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Une Fiche de Données de Sécurité est disponible sur demande pour les professionnels
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

TurboShield® Activator

Présentation	 Liquide

Couleur	 Incolore

Composant	principal	 Chlorite de sodium

Parfum	 Neutre

pH	 8,5 +_ 1,0

Température	de	stockage	 0 - 30 °C

y  Désinfection puissante grâce au Bioxidium® 

y   Protection active du trayon entre 2 traites

y   Forte visibilité sur le trayon

y   Facile et rapide à nettoyer

y   Efficace pendant 2 traites

Shield	bi-actif	pour	la	désinfection	et	
la	protection	des	trayons	après	la	traite

AVANTAGES 
TurboShield® désinfecte et protège efficacement les trayons après la traite et les 
protège jusqu’à la traite suivante. 
TurboShield® s’intègre parfaitement dans un programme global de lutte contre 
les pathogènes responsables de mammites.

LOGISTIQUE TurboShield® Base TurboShield® Activator

Conditionnement : 10 kg 20 kg 60 kg 10 kg 20 kg 60 kg
Code article : 2319690  2319710  2335010 2319730 2319750 2335000
Code EAN : 4028162319699 4028162319712 4028162335019 4028162319736 4028162319750 4028162335002

Palette EU : 60 bidons pour le 10 kg - 24 bidons pour le 20 kg et 8 fûts pour le 60 kg

QUALITÉS PREMIUM 
Le Bioxidium® (1) assure une désinfection puissante et 
instantanée contre une très large gamme de pathogènes.  

(1) Contient du dioxyde de chlore, molécule active notifiée pour l’hygiène 
vétérinaire de la Directive Biocide 98/8/CE. 

Comme une seconde peau, le Shield® protège les trayons 
d’une traite à l’autre contre les pathogènes présents dans 
l’environnemment. 
Facile à nettoyer, il est parfaitement adapté aux cadences 
de traite élevées. 
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TurboShield® Base

Présentation	 Liquide

Couleur	 Rouge-orangée

Composant	principal	 Acide lactique

Parfum	 Aromatique

pH	 2,75 +_ 0,25

Température	de	stockage	 0 - 30 °C

SPÉCIFICATIONS

APPLICATION
TurboShield® s’obtient en mélangeant à parts égales 
(50/50) TurboShield® Base (orange) et TurboShield® 
Activator (incolore). Agiter ensuite le gobelet et attendre 
quelques minutes que le produit passe d’une couleur 
rouge-orangée à une couleur jaune. Ce changement 
indique l’activation du Bioxidum®. Le mélange est alors 
prêt à être appliqué pour une utilisation uniquement en 
après traite. Le produit restant peut être conservé pour la 
traite suivante.


